
Jer je prva plinska dizalica topline sa zeolitom naš izum.

- prva plinska dizalica topline sa zeolitom

- plinski ureaj najveÊeg stupnja iskoristivosti uopÊe - do 141%

- kompletan sustav s trostrukom tehnologijom

Zašto Vaillant?

Svjetska novost: zeoTHERM

Ekološka toplina

zeoTHERM sustav kombinira plinsku kondenzacijsku 

i solarnu tehniku te zeolit-sorpciju, tj. fi ziËku reakciju 

vode i zeolita. Plin je najËišÊi fosilni energent; dok su 

sunce, voda i zeolit 100 % ekološki prihvatljivi a sorpcija 

nema štetnih emisija.

Beskrajno štedljiv sustav

U usporedbi sa plinskom kondenzacijskom tehnologijom i 

solarnom pripremom PTV ušteda energije iznosi do 33 % te 

isto toliku uštede emisija CO
2
.

Neusporedivo napredan sustav

Kompletan sustav zeoTHERM sastoji se iz zeolit plinske 

dizalice topline s integriranom regulacijom sustava, tri solarna 

kolektora auroTHERM, solarnog bivalentnog spremnika za 

PTV auroSTOR VIH S 300 te svog potrebnog pribora.

Uskoro u Hrvatskoj!

  Zeolit plinska dizalica topline
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plin + zeolit + solarna energija

Energetski trio:

Plin: Prirodni zemni plin je najËišÊi fosilni energent 

jer Ëisto gotovo potpuno sagorjeva - dakle uz vrlo 

niske emisijske vrijednosti. Ne sadrži teške metale 

niti sumpor što ga Ëini neotrovnim. Osim ekoloških 

nudi i ekonomske prednosti jer je štedljiviji u potrošnji 

od lož ulja, ne zahtijeva skladištenje niti transport a 

opskrba je dugoroËno osigurana.

Zeolit: U prijevodu „kljuËajuÊi kamen“, je otkriven još 

1756. a ime je dobio po svom svojstvu: zeo (kljuËam) 

i lithos (kamen). Zeolit je mineral sliËan keramici, 

neotrovan, ekološki prihvatljiv i nezapaljiv. 

Koristi se veÊ niz godina u deterdžentima, katalizato-

rima, u fi ltrima i za hlaenje - npr. za moderne pivske 

baËve, te naravno i za grijanje.

Sorpcijski proces vode i zeolita prolazi dvije faze koje se 

neprekidno ponavljaju. Prva faza koristi toplinsku energiju 

iz plinskog kondenzacijskog sagorjevanja pri Ëemu dolazi do 

desorpcije (isparavanja) vodene pare iz zeolita dok druga faza 

zahtijeva iskljuËivo besplatnu solarnu energiju kako bi zeolit 

adsorbirao (upio) nastalu vodenu paru. 

Pritom se oslobaa toplinska energija (adsorpcijska 

energija) temperature do 80°C koja se koristi za grijanje. 

Nakon zasiÊenja zeolita vodom cijeli proces poËinje iznova. 

BuduÊi da je  sorpcija fi ziËka a ne kemijska reakcija, struktu-

ra zeolita ostaje nepromijenjena što omoguÊuje beskrajno 

ponavljanje sorpcijskog ciklusa a time i proizvodnju beskrajne 

koliËine besplatne, ekološke energije.

UËitajte ovaj QR kod za automatsko pokretanje 

zeoTHERM animacije. Animaciji možete pristupiti 

i na YouTube kanalu „vaillant 1992“.

zeoTHERM nazivamo dizalicom topline jer jednako 

uobiËajenoj elektriËnoj dizalici topline podiže okolnu 

toplinu sa niže na višu temperaturnu razinu, osim 

što kao pogonsku energiju ne koristi struju veÊ plin.

Vaillant je ovim ekološki prihvatljivim, sigurnim 

i ekonomiËnim sustavom omoguÊio po prvi puta 

korištenje grijanja za obiteljske kuÊe na osnovi 

prirodno dobivene topline spajanjem zeolita i vode.

Efekt dizalice toplineZeolit sorpcijski proces 
- neograniËena ekološka toplina


